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							Optische Lichtwellenleiter sind die faszinierende Alternative zu Systemen auf Basis von elektrischen Leitern: ermöglichen  sie doch die Datenerfassung, Datenübertragung und direkte Beleuchtung ohne elektrische Leiter, d. h. bei völliger Unempfindlichkeit gegen elektromagnetische Einflüsse (EMV). Leider haben Lichtwellenleiter aus Glas oder Quarzglas einen sehr kleinen Kernquerschnitt, so dass die zugehörige Systemtechnik aufwendig und kostspielig ist. Die optische Polymerfaser (POF) ist gleichfalls ein optischer Lichtwellenleiter mit vielen typischen Vorteilen, vermeidet jedoch die hohen Systemkosten durch einen wesentliche größeren Kerndurchmesser. Die POF und damit realisierbare Systeme sind die Spezialität der DieMount.
						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Optische Polymerfasern: Eigenschaften und Anwendungen
		

				

				
				
							Die Optische Polymerfaser (engl. Polymer Optical Fiber, POF) ist ein optischer Lichtwellenleiter wie die Glasfaser, besteht jedoch im Gegensatz zu ihr aus transparentem Kunststoff, der nicht brüchig ist und dadurch mit einfacheren Bearbeitungsmethoden konfektioniert werden kann. Durch einen deutlich größeren Kerndurchmesse von 0,25mm bis zu mehr als 6mm sind die Anforderungen an die Koppeltoleranz wesentlich geringer im Vergleich zur Glasfaser.
 
						

				

				
				
			Hauptanwendungsgebiete der POF Systemtechnik sind:
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
								Datenübertragung über kurze Entfernungen (typ. bis zu 100m)
	Faseroptische Sensorik zur Messung physikalischer Größen (Dehnung, Beschleunigung, Kraft, Farbe, …) in EMV kritischer Umgebung,
	Beleuchtung von Textilien und Designobjekten durch integrierte, spezielle Seitenlicht – Polymerfasern (SL – POF)

						

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Komponenten und Systeme
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Passive optische POF-Komponenten
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			1×2 POF – Splitter
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			andere passive optische POF-Komponenten
		

				

				
				
			1×3, 1×4, 1×5, 1×7 POF-Splitter

		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			aktive optische POF - Komponenten
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			Übersicht fasergekoppelte LED
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			POF gekoppelte LED
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			Aktiver POF-Splitter
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			Spotlight LED
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			Power LED Pointer
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			POF - Systeme
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Faseroptische Sensoren mit POF
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			Prinzip der faseroptischen Sensoren
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			Sensorik - Geräte 
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			Anwendungsbereiche POF Sensorik
		

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
			Beleuchtungssysteme mit POF
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			Übersicht Seitenlichtfasern
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			Module für faseroptische Beleuchtung
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		Cookie-Zustimmung verwalten

		
			
		

	


	

	
		Um dir ein optimales Erlebnis zu bieten, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wenn du diesen Technologien zustimmst, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn du deine Zustimmung nicht erteilst oder zurückziehst, können bestimmte Merkmale und Funktionen beeinträchtigt werden.
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					Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
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					Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
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					Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.
					Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
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